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VMBP  Accessoires tourelle d'extraction mécanique

TCDZ01 : support conduit circulaire TCDZ02 : cadre de scellement

TCDZ04 : costière horizontale TCDZ04 : costière horizontale isolée

TCDZ07 : costière inclinée TCDZ07 : costière inclinée isolée

TCDZ08 : réhausse de costière
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TCDZ05 : plaque d'adaptation avec bride circulaire

TCDZ06 : kit de basculement

VMBP  Accessoires tourelle d'extraction mécanique

TCDZ11 : plénum double aspiration

• Permet le nettoyage du conduit et de la turbine.
• Pivote à 60° sur un cadre à sceller, maintient par chaîne et barre de sécurité.
• Joint d’étanchéité fourni.
• Peut être monté sur costière terrasse TCDZ04.

Permet de raccorder un réseau aéraulique à une tourelle d'extraction.

Adapt'Air : caisson collecteur

• Adapt’Air est un caisson d’adaptation en tôle d’acier galvanisée avec ou sans traitement époxy 
rectangulaire ou carrée à leur base permettant de s’adapter à la section du conduit de ventilation 
existant (collectif ou individuel).
• Adapt’Air possède un cadre spécifique permettant la fixation de la tourelle d’extraction.
• Il est systématiquement utilisé pour toute installation dans laquelle les conduits verticaux ne sont pas 
raccordés à une unique tourelle par l’intermédiaire d’un réseau horizontal.
• Installé en tête de souche du conduit existant, il coiffe le conduit collecteur et/ou le (ou les) conduit(s) 
individuel(s). Selon la solution retenue, il peut être avec ou sans goutte d'eau (bavettes).
• Il est équipé d’un capot de fermeture démontable pour la maintenance et l'entretien, pouvant 
éventuellement traiter plusieurs collecteurs les uns à côté des autres.



 79 Produits 2024  Version 1 | Notices, PV, .....disponibles sur www.mvnfrance.com

POPM : plaque d'obturation pour montage
              mural ou dans un angle

KRVT : kit rejet vertical

Accessoires aéraulique

VMBP  Accessoires tourelle d'extraction mécanique

Caractéristiques acoustiques

Caractéristiques aérauliques

SILS : silencieux de souche TCDZ09 : costière droite acoustique

Plaque d’obturation d’une face rejet pour TBP C4 
ECOWATT pour installation de la tourelle à 
proximité d’un mur (ou d'un obstacle) , ou dans 
un angle ou entre 2 autres tourelles avec 2 
POPM. Permet un gain de place conséquent et 
d’éviter le rejet d’air et de salissures directement 
sur le mur.

Kit rejet vertical pour un 
montage sur chantier (KRVT).


